Kanlux

18523 MAH PLUS-158-ABS/PC

Prachotésné svitidlo
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Prachotésna svitidla Kanlux MAH PLUS jsou idealni pro osvétleni
tunell, primyslovych hal, garazi, dilen, GloZznych prostort nebo
skladd. Vysoka trida kryti IP65 znamena, ze svitidla Ize
montovat na mistech pfimo vystavenych povétrnostnim
podminkam.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Seda

Misto montaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost prubézného zapojeni svitidel: ano
Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Spusténi predradniku / lampy: studena
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Zdroj svétla v baleni: ne

Délka [mm]: 1570

Sirka [mm]: 90

Vyska [mm]: 92

Mnozstvi prichodek: 1

Mnozstvi sponek: 10

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50/60

Maximalni vykon [W]: 58

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: PC

Zdroj svétla: T8

Patice: G13

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Svitidlo je uréeno svételnym zdrojum s energetickymi
tridami: A++,A+,AB

Material korpusu: plast

Material drzaku: kov

Material sponek: plast

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah prumérd pouzivanych vodiéu [mm32]: 1+2,5
Typ predradniku: EVG

Energeticka tfida predradniku: A2

Stupen kryti IP: 65

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Zpusob baleni: 8

Poéet kusi v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 8
Cista jednotkova hmotnost [g]: 1830
Gramaz [g]: 2172.5

Délka jednotkového baleni [cm]: 157.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 9.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 6.5
Hmotnost kartonu [kg]: 17.38

Sirka kartonu [cm]: 22

Vyska kartonu [cm]: 28

Délka kartonu [cm]: 160

Objem kartonu [m3]: 0.09856

DALSi INFORMACE:

¢ snadna montdz svitidla s pouzitim pfilozenych pfichytek
e zavésna montazni deska pro snadné zapojeni a servis svitidla
e tésnici prlichodka, sluZici k zavedeni napajeciho kabelu

KANLUX S.A. (kat 18523) MAH PLUS-158 / Krzywa rozsylu $wiatla (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S A. (kat 18523) MAH PLUS-158
Lampy: 1 x T26 58W/827
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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KANLUX S.A. (kat 18523) MAH PLUS-158 - T8 LED SMD / Krzywa rozsytu $wiatta

(biegunowo)
Oprawa: KANLUX S A. (kat 18523) MAH PLUS-158 - T8 LED SMD
Lampy: 1 x T8 LED SMD 22W-NW
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18596

18595

PRISLUSENSTVi:

GL-MAH-136 PLUS-PC

GL-MAH-158 PLUS-PC

GL-MAH-158 PLUS-PS

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.

Difuzor ke svitidlu MAH, GL-
MAH-136 PLUS-PC, (18589)

Difuzor ke svitidlu MAH, GL-
MAH-158 PLUS-PC, (18596)

Difuzor ke svitidlu MAH, GL-
MAH-158 PLUS-PS, (18595)
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
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GL-MAH-218 PLUS-PC

GL-MAH-218 PLUS-PS

CL-MAH PLUS
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 SINGLE

()

Difuzor ke svitidlu MAH, GL-
MAH-218 PLUS-PC, (18587)

Difuzor ke svitidlu MAH, GL-
MAH-218 PLUS-PS, (18586)

Spona ke svitidlu MAH, CL-MAH
PLUS, (18593)

Spona ke svitidlu MAH, CL-MAH
PLUS-INOX, (18594)

ROPE-NT 150 ocelové lanko
(dvojité) pro zavéseni svitidla, 2
ks v baleni

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové
lanko (jedno) pro zavéseni
svitidla, 2 ks v baleni



