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@lipse CEL je bodové svitidlo vyrobené z hliniku barvé matny chrom. Je
<Sxlachdam uréené pro svételné zdroje s patici Gx4.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: saténovy chrom

Povinnost pouzivani samostinicich lamp: ano
Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyrobek neni uréen k pokryti termoizola¢nim
materidlem: ano

Zdroj svétla v baleni: ne

Vyska [mm]: 24

Prumér [mm]: 64

Montazni otvor [mm]: @60

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 12 AC; 12 DC

Maximalni vykon [W]: max 35

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: |
Zdroj svétla: MR11

Patice: Gx4

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: ocel

Typ pripojky: volné konce kabell

Regulace uhlu svitidla: v jedné ose

Regulace uhlu svitidla [°]: 15

Stupen kryti IP: 20

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 100

Pocet kusd v hromadném baleni: 100
Cista jednotkova hmotnost [g]: 90
Gramaz [g]: 114

Délka jednotkového baleni [cm]: 7
Sitka jednotkového baleni [cm]: 4
Vyska jednotkového baleni [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 11.4

Sitka kartonu [cm]: 21.5

Vyska kartonu [cm]: 31

Délka kartonu [cm]: 38

Objem kartonu [m3]: 0.025327

Dokument vytvoren: 06.11.2021, 16:52
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Oprawa jest przysto-
sowana do zaréwek o
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