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Kanlux MILO je klasické zarivkové svitidlo, které se obvykle
pouziva v technickych mistnostech, gardazich, suterénech,
schodistich, chodbach atd. Toto svitidlo ma& kovovou ochrannou
mrizku, ktera navic chrani svitidlo pfed mechanickym
poskozenim.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Seda

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Délka [mm]: 165

Sitka [mm]: 100

Vyska [mm]: 110

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50/60

Maximalni vykon [W]: max 60

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: sklo

Zdroj svétla: GLS/CFL/LED

Patice: E27

Svitidlo je uréeno svételnym zdrojum s energetickymi
tridami: A++,A+,AB,C,D,E

Material korpusu: plast

Typ pFipojky: svorkovnice

Rozsah pruméra pouzivanych vodié¢ti [mm?2]: 1-1,5
Stupen IK: 06

Stupen kryti IP: 54

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 12

Poéet kust v hromadném baleni: 12
Cista jednotkova hmotnost [g]: 420
Gramaz [g]: 450

Délka jednotkového baleni [cm]: 18
Sirka jednotkového baleni [cm]: 13
Vyska jednotkového baleni [cm]: 12
Hmotnost kartonu [kg]: 5.4

Sirka kartonu [cm]: 18

Vyska kartonu [cm]: 35

Délka kartonu [cm]: 48

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Objem kartonu [m3]: 0.03024
Kanlux’ MILO 7040

KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T / Krzywa rozsylu swiatla (biegunowo)
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.



