Kanlux

29060 SHARK N EL-60

Plafon s vymeénnym zdrojem svétla
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S \b &0 E Kanlux SHARK je tradi¢ni hermetické svitidlo pro uzivatele, ktefi
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LED/GLS oceni vymeénitelny zdroj svétla v tomto typu osvétleni.

Vyznacuje se vysokou odolnosti vic¢i UV zafeni a narazem.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Seda

Misto montaze: k usazeni na zed

Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Délka [mm]: 250

Sirka [mm]: 132

Vyska [mm]: 120

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 40

Trida ochrany pred drazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: PC

Zdroj svétla: GLS/CFL/LED

Patice: E27
Material korpusu: hlinikova slitina
750 Typ pripojky: svorkovnice
210 Rozsah pruméra pouzivanych vodié¢u [mm32]: 1-1.5

Stupen kryti IP: 44

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus
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196 Zpusob baleni: 12

N Poéet kustl v druhém baleni : 1

« : ; Pocet kust v hromadném baleni: 12
250 Cista jednotkova hmotnost [g]: 620

Gramaz [g]: 773.33

Délka jednotkového baleni [cm]: 14
Sirka jednotkového baleni [cm]: 12.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 26
Hmotnost kartonu [kg]: 9.27996
Sirka kartonu [cm]: 28

Vyska kartonu [cm]: 44

Délka kartonu [cm]: 51.5

Objem kartonu [m3]: 0.063448
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Dokument vytvoren: 06.11.2021, 00:20
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.
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