MEDo

31156 GRUN V2 LED-30-B-SE
LED reflektor
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o629, VSEOBECNE UDAJE:
.F.Ef.. AF;\IS;??)N Barva: Cernd J
S rva: cema , , , ,
Misto montdaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop, k usazeni
na zem

Misto pouziti: uvnitr i vné

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Minimaini vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Wykrywanie ruchu: ano

Délka [mm]: 178

Sitka [mm]: 53

Vyska [mm]: 175

Délka vodice [m]: 0.25

Obsah rtuti: ne

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 30

Trida ochrany pred drazem elektrickym proudem: |
Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 2300

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 20000

Pocet cyklu zap/vyp: =15000

Uhel sviceni [°]: 110

Svételna ucinnost [Im/W]: 77

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -15+35

LEL 53 Material korpusu: hlinikova slitina
Material ochranného skla: tvrzené sklo
9 ’IEI" . Material ramena: ocel
| Nl Typ ¢&idla: PIR
= Typ pripojky: volné konce kabell
Typ vodice: HO5RN-F
O _D Prdrez kabelu [mm?2]: 0,75

Typ reflektoru: symetricky

Doba cinnosti ¢idla [sekunda-minuta]: 5-10

Doba nahtivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Detek¢ni uhel cidla [°]: 120

Nastaveni Urovné intenzity osvétleni, pfi niz cidlo

Dokument vytvoren: 06.11.2021, 04:33
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.



MEDo

31156 GRUN V2 LED-30-B-SE

LED reflektor
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detekuje pohyb [Ix]: 2-2000

Svitidlo pohyblivé ve vertikalni rozsahu [°]: 180
Stupen kryti IP: 44

Dosah cidla [m]: max 8

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 16

Poéet kust v druhém baleni : 1
Poéet kusti v hromadném baleni: 16
Cista jednotkova hmotnost [g]: 490
Gramaz [g]: 585

Délka jednotkového baleni [cm]: 19
Sitka jednotkového baleni [cm]: 4.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 20
Hmotnost kartonu [kg]: 9.36

Sitka kartonu [cm]: 38

Vyska kartonu [cm]: 22.5

Délka kartonu [cm]: 39.5

Objem kartonu [m3]: 0.033773

MILEDO (kat 31156) GRUN V2 LED-30-B-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31156) GRUN V2 LED-30-B-SE
Lamps: 1x GRUN V2 LED-30-B
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Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.




