Kanlux

22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Prachotésné svitidlo pro LED trubice
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Dokument vytvoren: 06.11.2021, 07:00

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protéjsky oblibenych
svitidel. Jejich hlavni vyhodou je skutecnost, Ze v nich mohou
byt pouzity svételné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500
mm. Je to vynikajici feSeni pro prlimyslové vyuziti.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Seda

Misto montdaze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitr i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost prubézného zapojeni svitidel: ano
Zdroj svétla v baleni: ne

Napajeni zarivek T8 LED: jednostranné
Délka [mm]: 1570

Sirka [mm]: 90

Vyska [mm]: 92

Mnozstvi sponek: 10

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 58

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: |
Material difuzoru: PC

Zdroj svétla: T8 LED

Patice: G13

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: plast

Material drzaku: kov

Material sponek: plast

Typ pFipojky: Sroubovd svorkovnice

Rozsah pruméra pouzivanych vodié¢u [mm32]: 1+2,5
Stupen kryti IP: 65

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 8

Pocet kust v druhém baleni : 1

Pocet kusui v hromadném baleni: 8
Cista jednotkova hmotnost [g]: 1480
Gramaz [g]: 1787.5

Délka jednotkového baleni [cm]: 157.5
Sirka jednotkového baleni [cm]: 9.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 6.5




Kanlux

22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Prachotésné svitidlo pro LED trubice

Hmotnost kartonu [kg]: 14.3
Sirka kartonu [cm]: 22
Vyska kartonu [cm]: 28
Délka kartonu [cm]: 160
Objem kartonu [m3]: 0.09856

KANLUX $.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A, (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv4
Lamps: 1x T8 LED GLASSv4 24W-NW
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KANLUX $.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSV3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S A, (Kat 22803) MAH PLUS-158/4LEDIPC + GLASSV3
Lamps: 1% T8 LED GLASSV3 24W-NW
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Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + Miledo

Lamps: 1% T8 LED N 22W-NW

KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + Miledo / LDC (Polar)
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