Kanlux

27579 MINI RITI GU10 W/W

Stropni bodové svitidlo

HS CE|[HL|[Y mnps

Kanlux MINI RITI je mensi, o néco nizsi verze populdrniho svitidla
Kanlux RITI. Pfipravili jsme ji ve dvou verzich - bilé a Cerné,
kazdé z téchto svitidel ma vSak nékolik barevnych variant
reflektoru - bilou, Cernou nebo zlatou. Jsme si jisti, ze takovy
Siroky vybér znamena vétsi moznosti prizplsobeni svitidel
Kanlux MINI RITI typu interiéru, do kterého je umistime. Pokud
. %- chceme byt extravagantni, mizeme kombinovat rlizné barvy
— svitidel a také je kombinovat s Kanlux RITI. Spole¢né vytvori
— harmonické, ale neobvyklé osvétleni mistnosti. Do svitidel
Kanlux MINI RITI rovnéz pasuji reflektory Kanlux RITI REF.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitr

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Zdroj svétla v baleni: ne

Vyska [mm]: 102

Prumér [mm]: 85

" Montazni otvor [mm]: @68+71
Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC
Jmenovita frekvence [Hz]: 50
Maximalni vykon [W]: max 25
Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: |
Zdroj svétla: PAR16
Patice: GU10
Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25
Svitidlo je uréeno svételnym zdrojum s energetickymi
tridami: A++ A+,A
Material korpusu: hlinikova slitina
Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice
Rozsah prumérd pouzivanych vodié¢i [mm?2]: 1+2,5
Regulace uhlu svitidla: chybéjici
Stupen kryti IP: 20
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Dokument vytvoren: 14.08.2020, 07:14
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.



