Kanlux

22608 MAH LED HI 48W-NW RYF

Prachotésné LED svitidlo
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+0+ HIGH 1P ;e g Kanlux MAH LED HI jsou hermetickd svitidla uréend pro naro¢né
Meheas umen 5 b MZ uzivatele. Vyznacuji se vyjime¢nou svételnou uéinnosti

dosahujici 150 Im/W. Kanlux MAH LED HI se také snadno a
rychle instaluje a mlze byt zapojen v linii - coz umoznuje
osvétleni velkych ploch. Ve svitidlech Kanlux MAH LED HI jsme
pouzili drazkovany difuzor, ktery zvysuje svételny tok.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Seda

- Misto montdze: k usazeni na strop

Misto pouziti: uvnitr i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost prubézného zapojeni svitidel: ano
Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Vyménitelny svételny zdroj: ne

Délka [mm]: 1475

Sirka [mm]: 80

Vyska [mm]: 70

Mnozstvi pruchodek: 2

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

o - Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 48

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 6400

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromaticnosti [K]: 4000

c; Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
- “,% Index podani barev: 80
: ‘ Zivotnost [h]: 50000
8 ( % % j Poéet cyklu zap/vyp: =15000

Uhel sviceni [°]: 110

Svételna ucinnost [Im/W]: 133

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -20+40

Material korpusu: PC

Typ pripojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah praméru pouzivanych vodi¢t [mm?2]: 1,5+2,5
Soucasti svitidla jsou vestavéné LED zdroje s
energetickymi tfidami: A++, A+ A

Doba nahtivani lampy [s]: <1

Dokument vytvoren: 13.08.2021, 11:04
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.
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Doba zapaleni lampy [s]: <0,5
Stupen IK: 08
Stupen kryti IP: 65

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 9

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusd v hromadném baleni: 9
Cista jednotkova hmotnost [g]: 1642
Gramaz [g]: 1944.44

Délka jednotkového baleni [cm]: 151.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 9
Vyska jednotkového baleni [cm]: 7.5
Hmotnost kartonu [kg]: 17.49996
Sirka kartonu [cm]: 27.5

Vyska kartonu [cm]: 24

Délka kartonu [cm]: 153.5

Objem kartonu [m3]: 0.10131

DALSi INFORMACE:

e 5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance
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KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22608) MAH LED HI 48W-NW RYF

Lamps: 1% MAH LED HI 48W-NW
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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