Kanlux

33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

LED reflektor
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Kanlux ANTEM je rada LED reflektord. Tyto reflektory se
predevsim snadno pripojuji a diky integrované propojovaci
krabici se také vyhybdme nevzhlednému kabelovému pfipojeni.
Kanlux ANTEM LED je Siroky rozsah vykonu od 10 W do 100 W,
stejné jako verze se senzory pohybu a bez nich. MIé¢ny difuzor s
jemnym hranolem jemné rozptyluje svétlo a snizuje efekt
oslnéni. Verze bez senzoru pohybu ma stupen kryti IP65 a verze
se senzorem IP44. Senzor Ize nastavit z hlediska doby osvétleni,
intenzity svétla a detekéni oblasti.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: Cerna

Misto montdze: k usazeni na zed, k usazeni na strop, k usazeni
na zem

Misto pouziti: vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 1m
Moznost spoluprdace se stmivacem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Sifka [mm]: 146

Vyska [mm]: 184

Hloubka [mm]: 63

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 30

Trida ochrany pred trazem elektrickym proudem: |
Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 2400

Barva svétla: bila

Nahradni teplota chromaticnosti [K]: 4000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 15000

Pocet cyklu zap/vyp: 210000

Uhel sviceni [°]: 100

Svételna ucinnost [Im/W]: 80

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -20+35

Material korpusu: hlinikova slitina

Material ochranného skla: tvrzené sklo

Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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Material ramena: kov

Typ cidla: PIR

Typ pFipojky: Sroubova svorkovnice

Rozsah pruméra pouzivanych vodié¢ti [mm?2]: 1-1,5
Doba cinnosti ¢idla [sekunda-minuta]: 10-10
Doba nahtivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Detek¢ni uhel cidla [°]: 120

Svitidlo pohyblivé ve vertikdlni rozsahu [°]: 180
Stupen kryti IP: 44

Dosah cidla [m]: max 10

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 20

Poéet kusi v druhém baleni : 1
Poéet kusd v hromadném baleni: 20
Cista jednotkova hmotnost [g]: 400
Gramaz [g]: 493

Délka jednotkového baleni [cm]: 15
Sirka jednotkového baleni [cm]: 7
Vyska jednotkového baleni [cm]: 19
Hmotnost kartonu [kg]: 9.86

Sifka kartonu [cm]: 35.5

Vyska kartonu [cm]: 32

Délka kartonu [cm]: 39.5

Objem kartonu [m3]: 0.044872

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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KANLUX S.A. (kat 33207) ANTEM LED 30W-NW-SE B/ LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33207) ANTEM LED 30W-NW-SE B
Lamps: 1 x ANTEM LED 30W
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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