Kanlux

33693 GLASILED 3W P NW-W

Vestavné svitidlo
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Kanlux GLASI LED je rfada vestavnych svitidel. Diky
jednoduchému tvaru a tfem barvam (Cerné, grafitové a bilé)
jsou svitidla Kanlux GLASI LED idedIni k osvétleni stén, fasad
| budov a schodist (v obytnych i vefejnych budovach), coz jim
dodava jedineény charakter.

| VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k zabudovani do zdi

Misto pouziti: uvnitf i vné

| Minimalni vzddlenost od osvétlovaného objektu: 0,1m

] Moznost spoluprdace se stmivacem: ne
Montazni krabicka v baleni: ano

Vyménitelny svételny zdroj: ne

Vyrobek neni uréen k pokryti termoizola¢nim

materialem: ano

Délka [mm]: 105

Sifka [mm]: 80

Vyska [mm]: 42

Montdazni otvor [mm]: 96x61

Hloubka [mm]: 42

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 3

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: ||
SRl76 [ g6 Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 140

)u O Barva svétla: bild
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Ndahradni teplota chromaticnosti [K]: 4000

s Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: 6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 30000

Poéet cyklu zap/vyp: 15000

0 Uhel sviceni [°]: 120

Svételna ucinnost [Im/W1]: 47

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: -10 : 35

Material korpusu: hlinikova slitina

Materidl panelu/ramu: PC

Materidl ochranného skla: sklo

Stupen kryti IP: 44
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Dokument vytvoren: 20.01.2022, 12:58
Zména technicky parametr vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné. CS
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.
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DALSi INFORMACE:

e montazni krabicka soucasti balenf{
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané b&hem testovani konkrétniho exemplare.



